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SPECS

PROPRIÉTÉS VALEURS

SURFACE VITRÉE 124.938 PO²

VOLUMECHAMBRE À COMBUSTION (po³) 6154 po³

VOLUME CHAMBRE À COMBUSTION (pi³) 3.5613 PI³

VOLUME CHAMBRE À COMBUSTION (M³) 0.10109 M³

CADDY ANNEXE
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SPECS

PROPRIÉTÉS VALEURS

SURFACE VITRÉE 124.938 PO²

VOLUMECHAMBRE À COMBUSTION (po³) 6154 po³

VOLUME CHAMBRE À COMBUSTION (pi³) 3.5613 PI³

VOLUME CHAMBRE À COMBUSTION (M³) 0.10109 M³
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CADDY BOIS/ÉLECTRIQUE
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PROPRIÉTÉS VALEURS

SURFACE VITRÉE 124.938 PO²

VOLUMECHAMBRE À COMBUSTION (po³) 6154 po³

VOLUME CHAMBRE À COMBUSTION (pi³) 3.5613 PI³

VOLUME CHAMBRE À COMBUSTION (M³) 0.10109 M³
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SPECS

PROPRIÉTÉS VALEURS

SURFACE VITRÉE 124.938 PO²

VOLUMECHAMBRE À COMBUSTION (po³) 6154 po³

VOLUME CHAMBRE À COMBUSTION (pi³) 3.5613 PI³

VOLUME CHAMBRE À COMBUSTION (M³) 0.10109 M³
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